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SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO
SIDE HUNG WINDOW FRAMES WITH THERMAL BREAK
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Sistema di profilati a taglio termico, accessori e guar-
nizioni per la realizzazione di serramenti a battente.

System of profiles with thermal break, accessories
and gaskets for side hung windows and doors.
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DESCRIZIONE TECNICA TECHNICAL DESCRIPTION

Profilati: in allumino lega UNI 90086, parte 1° con bat-
tente in poliammide da 16 mm

Spessore telai fissi: mm 45,5

Spessore telai mobili: mm 53

Profondita delle battute vetro: mm 22 (utile)

Montaggio dei vetri/pannelli: con fermavetri a scatto o
a infilare

Sistema di tenuta: a giunto aperto

Spessore vetri/pannelli: mm 38,5 massimo

Camera accessori: normalizzata (europea)

Profiles: aluminium alloy UNI 9006, part 1 of regarding
normative and 16 mm wide polyammide strips
Largeness of frame: mm 45,5

Largeness of leaf: mm 53

Deepness of glass groove: mm 22 usable

Glass/panel assembling: glass fastening profiles with
jerk mechanism, or inserted directly into the leaf profile
Fastening system: central seal

Glass/panel thickness maximum: 38,5 mm

Groove for accessories: standardized (euro grove)



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Permeabilita all'aria: A3 Air permeability: A3

Tenuta all'acqua: E4 Watertightness: E4

Test eseguiti presso laboratorio interno Passerini The tests are done at internal laboratory of Trafileria
secondo le normative UNI EN 42 - UNI EN 86 in data Passerini, in osservance of UNI EN 42 - UNI EN 86
16/02/2000 normatives in 16/02/2000
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KK_15926
1.352 kg/ml

KK_15915
1.630 kg/al

KK_15911 KK_15913

1.055 kg/nl

KK_15910
0.930 kg/ml

KK_15924
1.280 kg/nl

KK_15916
1.755 kg/ml

KK_15912
1.090 kg/nl
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KK_15925
1.397 kg/nl

KK_15920 KK_15914

1.350 kg/ml
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KK_15921
1,466 kg/nl

KK.15928 s =
1.290 kg/al KK.15919 ] KK.15918 KK_15998
2.660 kg/nl 2.360 kg/nl 1,595 kg/nl

 Fed :

KK_16001
1.665 kg/ml

KK.16004
0.970 kg/ml

KK.15923
1,650 kg/al

KK.15929 _%ﬂ_#
2.425 ko/al 9 . 9
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EK. 15883
0.584 kg/ml il
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KK.15922

KK.15927 2.080 kg/al

1240 kg/ml
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KK.15917
1,195 kg/nl
EK.13415 EK. 13405
EK.13421
f 0.215 kg/nl 0.230 kg/nl 0.240 kg/nl

cC C (T [ T 2 =

EK. 13089 EK. 13094 EK. 13094 EK. 13086 EK. 13093 EK. 13097 0.290 kg/ml 0.105 kg/nl
0.225 kg/nl 0.265 kg/nl 0.225 kg/nl 0.275 kg/ul 0.235 kg/ml 0.285 kg/nl

€K. 13090 EK.13088 EK. 13098 EK. 13087 EK.13085 EK.13086 EK.06179 EK. 14497
0.245 kg/nl 0.300 kg/ml 0.235 kg/ul 0.295 kg/ml 0.245 kg/nl 0.305 kg/al 0.165 kg/ml 0.460 kg/ml

PASSERINI ALLUMINIO S.R.L.

VIA PROVINCIALE, 36/38
23843 DOLZAGO (LECCOQ) ITALY
Tel. 0341265111 - Fax 0341450181
E-mail: passerini@alnor.it ‘
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